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Desde 2001, a Ageon, uma empresa brasileira, fornece soluções 
em controles de temperatura e inversores de frequência para as 

indústrias de refrigeração, aquecimento, ar condicionado, 
climatização evaporativa, ventilação, exaustão, esteiras 

ergométricas e automação industrial.

Ao verticalizar nossos processos de produção, temos 
continuamente aprimorado a qualidade e a confiabilidade de 

nossos produtos, garantindo que eles amadureçam e evoluam 
ao longo do tempo.

Nossas operações são fundamentadas em três pilares: inovação, 
tecnologia e melhoria contínua. Esses princípios sustentam 

nosso compromisso em oferecer soluções de ponta que 
impulsionaram nosso crescimento ao longo do tempo.

Sobre a Ageon

Temos orgulho de ser uma 
indústria 100% brasileira, com 

sede em Santa Catarina. 
Focamos no desenvolvimento 

do mercado nacional, qualidade, 
inovação e tecnologia.

Há 25 anos inovamos com 
soluções em controles 

eletrônicos para as 
indústrias de refrigeração, 

aquecimento, climatização e 
automação industrial.

Nossos produtos possuem 
2 anos de garantia  contra 
defeitos de manufatura, 

contando ainda com 
Suporte e Assistência 

Técnica direto de fábrica.

Nossos processos de 
desenvolvimento e fabricação 
de controladores eletrônicos 

estão de acordo com o 
padrão de qualidade ISO 

9001:2015.

https://ageon.com.br/
https://blog.ageon.com.br/
https://web.facebook.com/AgeonElectronicControls/?locale=pt_BR&_rdc=1&_rdr#
https://www.youtube.com/@AgeonBr
https://www.instagram.com/ageonelectroniccontrols/?hl=pt
https://br.linkedin.com/company/ageon-electronic-controls


Controladores de temperatura



Linha Black - controladores de temperatura
A Linha Black é a expressão máxima do design elegante aliado ao alto desempenho e 
versatilidade dos produtos Ageon.

Com diversas aplicações, modos de fixação práticas através de presilhas ou parafusos, 
além da compatibilidade com a Linha WebFi e FastKey, os produtos da Linha Black são 
ideais para quem busca estética e praticidade em seus projetos de aquecimento e 
refrigeração.

A102 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração ou aquecimento

1 sensor NTC (IP68)

1 saída a relé (17 A / 250 Vac)

Alimentação 110 V ou 220 V (Bivolt)

37x93 mm / recorte 29x70 mm

Design elegante
Leve a elegância da Linha Black

para sua aplicação.

Modo Econômico
Economia de energia e

eficiência no funcionamento.

Fixação mais prática
Fixação por parafusos

ou presilhas.

Versatilidade
Diversas possibilidades de

aplicação para vários segmentos.

Compatível com WebFi
Monitore seus controladores

remotamente com a Linha WebFi.

Compatível com FastKey
Parametrize de forma rápida

e fácil com a FastKey.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Adegas, expositores de bebidas,
balcões de resfriados, equipamentos
cervejeiros, estufas.

1 1



A103 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração ou aquecimento

2 sensores NTC (IP68)

2 saídas a relé (17 A e 10 A / 250 Vac)

Alimentação 110 V ou 220 V (Bivolt)

6 modos de funcionamento

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Adegas, balcões de resfriados,
equipamentos cervejeiros, resfriadores
de leite, sistemas de ar condicionado.

2 2

A103 PID - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle PID para aquecimento

1 sensor NTC (IP68)

1 saída a relé (10 A / 250 Vac)

1 saída TRIAC (2 A / 250 V)

Alimentação 110 V, 220 V, 85 - 264 V

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Chocadeiras, estufas, equipamentos
de banho-maria.

1 11

A103 PID U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle PID para aquecimento

1 sensor de umidade e temperatura

2 saídas a relé (8 A e 10 A / 250 Vac)

1 saída TRIAC (2 A / 250 V)

Alimentação 110 V ou 220 V

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Charcutaria, chocadeiras, estufas,
refrigeração, secagem de grãos, saunas
e diversas outras aplicações que envolvam
controle de temperatura e/ou umidade.

2 11



A108 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

2 sensores NTC (IP68)

1 saída a relé (10 A / 250 V)

Alimentação 110 V ou 220 V (Bivolt)

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Sistemas de aquecimento
solar para piscinas.

1 2

A104 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração e controle cíclico

1 sensor NTC em inox (IP68)

2 saídas a relé (10 A e 10 A / 250 Vac)

Alimentação 220 V

Monitor de tensão integrado

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Tanques resfriadores de leite.

2 1

A106 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração e congelados

2 sensores NTC e entrada digital

3 saídas a relé (17 A total / 250 Vac)

Alimentação 110 V ou 220 V (Bivolt)

Degelo elétrico ou a gás quente

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Balcões de congelados,
câmaras frigoríficas.

3 2



Série H - controladores de temperatura
Soluções para aquecimento e refrigeração com o diferencial de multifixação para mais praticidade.
Os controladores da Série H permitem a aplicação dos produtos em superfície plana e furo Ø60 mm.
Além disso, o display conta com diferentes formas de alarme visual.

Sistema multifixação
Permite aplicação em

superfície plana e furo Ø60 mm.

Usabilidade
Controladores de
fácil manuseio.

Alarme visual
Display colorido com diversas

opções de alarme visual.

Versatilidade
Diversas possibilidades de

aplicação para vários segmentos.

H102 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração ou aquecimento

1 sensor NTC (IP68)

1 saída a relé (17 A / 250 Vac)

Alimentação de 110 V - 220 V (Bivolt)

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Adegas, expositores de bebidas,
balcões de resfriados,
equipamentos cervejeiros.

1 1

H104 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração e controle cíclico

1 sensor NTC (IP68)

2 saídas a relé (18 A total / 250 Vac)

Monitor de tensão integrado

Alimentação 85 - 300 V

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Tanques resfriadores de leite.

2 1



H108 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

3 sensores NTC (IP68)

2 saídas a relé (18 A total / 250 Vac)

Controle de apoio (resistência/gás)

Alimentação 85 - 300 V

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Sistemas de aquecimento solar.

2 3

H201 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração ou aquecimento

1 sensor (controle de 0 a 200 ºC)

1 saída a relé (10 A / 250 Vac)

Controle de altas temperaturas

Alimentação 85 - 300 V

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Estufas, fornos, fritadeiras.

1 1



AutomaSol TDI - controladores para aquecimento solar
Os controladores diferenciais de temperatura da Linha AutomaSol TDI foram desenvolvidos para
aplicação em sistemas de aquecimento solar, controlando o acionamento da bomba d’água de
acordo com o diferencial de temperatura entre os coletores e o reservatório.

Fixação facilitada
A fixação do AutomaSol

é de sobrepor.

Aquecimento solar
Controladores criados para

sistemas de aquecimento solar.

Acionamento da bomba
Aciona bombas de até 2CV

manual ou automaticamente. 

Opções Web
Opções compatíveis com

WebFi e ArcSys.cloud.

TDI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

2 sensores NTC (IP68)

1 saída a relé (15 A / 220 Vac)

Alimentação 85 - 265 V

132 x 91 x 41 mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Sistemas de aquecimento solar.

1 2

TDI WEB - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

2 sensores NTC (IP68)

1 saída a relé (15 A / 220 Vac)

Alimentação 85 - 265 V

132 x 91 x 41 mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Sistemas de aquecimento solar,
compatível com a Linha WebFi.

1 2



AutomaSol TDA - controladores para aquecimento solar
Os controladores diferenciais de temperatura da Linha AutomaSol TDI foram desenvolvidos para
aplicação em sistemas de aquecimento solar, controlando o acionamento da bomba d’água de
acordo com o diferencial de temperatura entre os coletores e o reservatório.

TDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

3 sensores NTC (IP68)

2 saídas a relé (15 A / 220 Vac)

Alimentação 85 - 265 V

132 x 91 x 41 mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Sistemas de aquecimento solar
com reservatório e apoio.

2 3

TDA WEB - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquecimento solar

3 sensores NTC (IP68)

2 saídas a relé (15 A / 220 Vac)

Alimentação 85 - 265 V

132 x 91 x 41 mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Sistemas de aquecimento solar
com apoio, compatível com
a Linha WebFi.

2 3

Apoio ou filtragem
Para motores de até 2 CV com

relé adicional para apoio ou filtragem.

Agendamento de eventos
Possui relógio em tempo real e

agendamento de eventos.

Fixação facilitada
A fixação do AutomaSol

é de sobrepor.

Aquecimento solar
Controladores criados para

sistemas de aquecimento solar.



K116 Big Display - controlador de temperatura
Indicado especialmente para aplicação em expositores de bebidas, o K116 Big Display é um
controlador de temperatura completo. Além de suas funcionalidades, ainda é possível
monitoramento com a Linha WebFi e configuração rápida com a FastKey.

Display de 55 mm
Display exclusivo com

55 mm de altura.

Modo Econômico
Setpoint econômico para
períodos de menor uso

Sensor de porta aberta
Entrada digital para instalação

de sensor de porta aberta.

Teclas touch
Display frontal conta com
teclas sensíveis ao toque.

Controle de degelo e ventilação
Saídas a relé para controle de

degelo, ventilação ou iluminação.

K116 BD - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração

2 sensores NTC (IP68)

4 saídas a relé

Alimentação 85 - 264 V

Controle de degelo e ventilação

Módulo de Potência 111,36 x 82,14 x 36,36 mm 

Módulo do Display 116,53 x 55,95 x 30,33 mm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Expositores de bebidas.

4 2

Compatível com FastKey
Parametrize de forma rápida

e fácil com a FastKey.



220 V ± 20% – 50/60 Hz

4 VA

-50 °C a +100 °C

265 x 203 x 111 mm

Ø6 mm / L= 15 mm - Comprimento padrão 1,5 m

Alimentação

Potência máxima

Faixa de medição

Sensores NTC (IP68)

0 °C a 50 °C e 10 a 90% UR (sem condensação)Condições de operação

Dimensões

Especificações técnicas

4 2

SmartSet ONE S106CK WEB
Controlador de temperatura para câmaras frias

Controle de degelo e ventilação
Saídas a relé para controle de

degelo, ventilação ou iluminação.

Alarmes
Alarmes sonoros e visuais em caso
de erro ou desvios de temperatura.

Relógio em tempo real
É possível programar eventos,

como o horário de degelo.

Monitore com a Linha WebFi
Monitore seus controladores

remotamente com a Linha WebFi.

O SmartSet ONE é o controlador indicado para câmaras frias.

Com amplo espaço interno para instalação de componentes auxiliaras (como 
disjuntores e contatores), painel frontal com display de 30 mm de altura, monitor de 
tensão e compatibilidade com a Linha WebFi para monitoramento remoto, o SmartSet 
ONE é uma solução personalizável e completa.



SmartSet MAX - quadros de comando para câmaras frias

220/380 Vac - Monofásico/Trifásico - 50/60 Hz

4 VA

-50 °C a +100 °C

300 x 317 x 147 mm

Ø6 mm / L= 15 mm - Comprimento padrão 1,5 m

Alimentação

Potência máxima

Faixa de medição

Sensores NTC (IP68)

0 a 40 °C e 10 a 90 %UR (sem condensação)Condições de operação

Dimensões

Especificações técnicas

4 2

Disjuntor geral
Disjuntor termomagnético

acessível

Controle de degelo
Saída a relé para controle de

degelo elétrico ou por gás quente.

Controle de ventilação
Saída a relé para controle

dos ventiladores.

Sensor de porta aberta
Entrada digital para instalação

de sensor de porta aberta.

Duas opções
O SmartSet contra com duas
opções: Básico e Completo.

Compatível com WebFi
Monitore seus controladores

remotamente com a Linha WebFi.

SmartSet MAX: solução completa para câmaras frias!

Além de controlar o compressor, o SmartSet MAX faz o controle do degelo e dos ventiladores. Possui monitor de tensão (sub e 
sobretensão), assincronia de fase, inversão de fase e falta de fase. Garantindo praticidade e segurança, conta ainda com 
alarme sonoro e sensor de porta aberta.

A principal característica do SmartSet MAX é a possibilidade de adquirir a versão Básica ou Completa, o que possibilita 
personalização nos mínimos detalhes que contemplem as necessidades da sua instalação.



SmartSet MAX - Básico
Com amplo espaço interno para aquisição e instalação de componentes auxiliares,
a versão básica do SmartSet MAX conta com as seguintes características:

Controle de temperatura

Gerenciamento de degelo elétrico ou por gás quente

Monitor de tensão incorporado

Espaço interno e trilho DIN para instalação de componentes auxiliares

Relé falta de fase

Na versão completa, é possível escolher as seguintes características do quadro:

SmartSet MAX - Completo
A solução completa para a sua câmara fria, a versão completa do SmartSet MAX
oferece muitas vantagens. Confira suas características abaixo:

Controle de temperatura

Gerenciamento de degelo elétrico ou por gás quente

Monitor de tensão incorporado

Disjuntor geral

Contatores

Relé térmico

Fusíveis

Tipo de Câmara
Resfriados ou
Congelados

Potência
1,5 HP a
5 HP

Alimentação
Monofásico ou

Trifásico

Tensão
220 V ou

380 V

N° de Contatores
1 Contator ou
2 Contatores



MODELOS

K116 BD

A102

A103

A104

A106

A103 PID U

A103 PID

A108

H102

H104

H108

H201

AutomaSol TDI

AutomaSol TDA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Adegas, estufas, expositores de bebidas,
balcões de resfriados, equipamentos cervejeiros.

Adegas, expositores de bebidas, balcões de resfriados,
equipamentos cervejeiros, estufas.

Charcutaria, chocadeiras, estufas, refrigeração,
secagem de grãos, saunas e outras aplicações que
envolvam controle de temperatura e/ou umidade.

Chocadeiras.

Resfriadores de leite.

Balcões de congelados, câmaras frigoríficas.

Sistemas de aquecimento solar para piscinas.

Adegas, balcões de resfriados, equipamentos cervejeiros,
resfriadores de leite,  sistemas de ar condicionado.

Adegas, estufas, expositores de bebidas,
balcões de resfriados, equipamentos cervejeiros.

Resfriadores de leite.

Sistemas de aquecimento para banho.

Estufas, fornos, fritadeiras.

Sistemas de aquecimento de piscinas

Sistemas de aquecimento para banho.

OUTRAS FUNÇÕES

Monitor de tensão integrado
e display touch

Degelo natural

Timer cíclico, controle de 
temperatura PID

Monitor de voltagem e 
timer cíclico

Degelo forçado e
entrada digital

Controle manual ou
automático de bomba

Degelo natural, degelo
forçado e timer cíclico

Degelo natural

Monitor de voltagem e 
timer cíclico

Controle manual ou automático
da bomba e reservatório

Controle de temperatura
até 200 °C

Timer cíclico, controle de tempe-
ratura PID, controle de umidade

Controle manual ou
automático de bomba

Controle manual/automático e
agendamento de horários

CONTROLE DE
TEMPERATURA

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

PID

PID

On/Off (diferencial)

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off (diferencial)

On/Off (diferencial)

On/Off (diferencial)

SAÍDAS

4

1

2

2

3

3

2

1

1

2

2

1

1

2

SENSORES

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

3

APLICAÇÕES

Tabela comparativa de controladores de temperatura











































Dispositivos de monitoramento e soluções web



Monitoramento remoto
Acesse as informações do
seu controlador via Web.

Monitoramento local 
Monitore mesmo sem internet

com o WebFi Pro.

Multiplataformas
Acompanhe pelo seu celular,

tablet ou computador.

Alarme
Receba notificações de

texto via e-mail e Telegram.

Dashboards
Analise os controladores
com gráficos e tabelas.

Alteração de parâmetros
Configure seu controlador
remotamente pela internet.

Monitoramento individual
O WebFi é capaz de monitorar

um controlador por vez.

Monitore grandes projetos 
O WebFi Pro monitora até

32 controladores simultaneamente.

Se você valoriza confiança e precisão de temperatura nos seus projetos de 
climatização, refrigeração ou aquecimento, monitorar seus equipamentos é essencial.

A solução para você é a Linha WebFi! Monitore com mais praticidade, sem ter que 
dedicar um computador exclusivo nem adquirir produtos adicionais, e sem dores de 
cabeça ao configurar a conexão.

Linha WebFi
Dispositivos de monitoramento remoto

A Ageon desenvolve soluções focadas em conectividade e controle inteligente.

O ArcSys Cloud conecta e gerencia os controladores de temperatura da Ageon, enquanto 
o FlowIRX é o aplicativo desenvolvido para climatizadores evapotarivos, ventiladores e 
exaustores.

Juntos, permitem monitorar, ajustar e acionar seus equipamentos remotamente, reunindo 
todo o sistema em um único ambiente digital.

Conheça nossos aplicativos!



WebFi - Especificações Técnicas
Pelos dispositivos da Ageon, via cabo USB

1 dispositivo (IHM Multicom e controladores da linhas
Black, AutomaSol WEB, SmartSet, K116 BD)

Cabo incluso no produto
(Conector do tipo Mini USB e Tipo C)

20 x 55 x 55 mm

Somente via Web (compartilhamento de dados via Wi-fi)

Alimentação

Compatibilidade

Conexão

Acesso aos dados

Dimensões

WebFi Pro - Especificações Técnicas
110/220 V por fonte externa inclusa

Monitora até 32 controladores de temperatura da Ageon
(Linhas Black, Automasol WEB, SmartSet e K116 BD)

Conexão de rede RS-485 a três fios (não inclusa)

100 x 100 x 35 mm

Acesso local e via Web (compartilhamento via Wifi)

Alimentação

Compatibilidade

Conexão

Acesso aos dados

Capacidade de 1,5 A, 250 VAC
(acionado quando houver uma falha)Saída a relé

Dimensões

1 3



ArcSys Cloud
Aplicativo para monitoramento remoto de controladores de temperatura
e inversores para climatizadores evaprativos

ArcSys.cloud
Acesso disponível por navegadores e download para Android e iOS

O ArcSys Cloud, solução exclusiva da Ageon, foi desenvolvido para técnicos e empresas que precisam de praticidade, precisão e 
segurança no monitoramento de controladores de temperatura e inversores de frequência.

Com ele, você acessa seus equipamentos remotamente, a qualquer hora, sem complicação e com total autonomia, inclusive sem 
Wi-Fi. O sistema oferece gráficos detalhados, histórico de até 24 meses e interface intuitiva para facilitar sua rotina.

Planos
Diversos planos que
se adaptam a você

Notificações em tempo real
Notificações instantâneas de falhas

ou desvios de temperatura

Compatibilidade
Compatibilidade com

equipamentos Web da Ageon.

Personalização de cenários
Cenários personalizados
com regras inteligentes



FlowIRX - Disponível para download Android e iOS

Nunca foi tão fácil controlar e monitorar seus inversores remotamente!
Com o FlowIRX é possível ligar, desligar e acionar todas as funções dos seus climatizadores de forma individual ou coletiva.
O app é compatível com inversores de frequência das linhas IRX2 e IRX2 MotorFix, quando conectados à IHM MultiCom + WebFi.

FlowIRX
App de acionamento e controle de climatizadores evaporativos
com inversores da linha IRX2 e IRX2 MotorFix

Agendamento do dreno
Programação automática de dreno

por horário e frequência

Notificações em tempo real
Notificações para agendamentos
e avisos de erro ou falta d’água

Modos de controle
Controle individual e coletivo,

com opção de controle por setor.

Agenda de acionamento
Agenda de acionamento e

desligamento dos inversores
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